/\. PRODUKTYTEAIS DO WYKONANIA
TEAIS NAWIERZCHNI BALKONOW LUB TARASOW

PRODUKTY DO NAPRAWY | WYROWNANIA PODtOZA

ZAPRAWY DO NAPRAW PtYT BETONOWYCH

MORIS CAPA FINA

\

Cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu oraz specjalnych
dodatkow, przeznaczona do renowacji i napraw konstrukcji
betonowych. Charakteryzuje sie duzq wytrzymatosciq

i doskonatq przyczepnosciq do podfoza. Stosowana jest

do napraw i cienkowarstwowego wyrownywania powierzchni
betonowych elementow konstrukcyjnych budowli

lub reprofilacji krawedzi oraz dylatacji.

MORIS INHIBIDOR

Bezskurczowa, tiksotropowa zaprawa naprawcza

na bazie cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych
dodatkow i inhibitorow korozji, gotowa do uzycia tylko

po wymieszaniu z wodg, nie wymaga ,,mostka szczepnego”.
Przeznaczona jest do reprofilacji i naprawy uszkodzonego
zelbetu oraz jednoczesnie do antykorozyjnego zabezpieczenia
stalowych pretow zbrojenia. MORIS INHIBIDOR moze byc
stosowany do naprawy stupow, belek, balkonow,

plyt i wszystkich elementow konstrukcji zelbetowych.
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DUREPOX AUTONIVELANTE

Trzykomponentowa, szybkowiqzqgca zaprawa o pfynnej konsystencji

na bazie zywic epoksydowych i specjalnych dodatkow, wzmocniona
polipropylenem, zapewnia duzq wytrzymatosc i doskonatq przyczepnosc
do podfoza. Przeznaczona do napraw posadzek, schodow, placow
przetadunkowych, dokow, chodnikow, gdzie wymagana jest wysoka
wytrzymatos¢ mechaniczna i trwatosc, a takze posadzek wykonanych
na gruncie, ktore nie majq izolacji przeciwwilgociowej lub jako warstwa
wyrownujgcq przed uktadaniem powtok zywicznych, wyktadzin
winylowych, paneli drewnianych lub jako czasowa przeciwwilgociowa
izolacja przed naktadaniem powfok wierzchnich. Stosowana podczas prac,
gdy wymagane jest szybkie oddanie obiektu do eksploatacji.
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ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE DO WYKONANIA PODtOZA

DUROAIS CAPA CONTINUA

Dwusktadnikowy produkt; sypki sktadnik na bazie spoiw
cementowych, kruszyw kwarcu i dodatkow, drugi ptynny sktadnik
na bazie kopolimerow zywicznych. Przeznaczony do wyrownania
podtoza lub realizacji jednolitych posadzek o grubosci warstwy
do 5 mm. DUROAIS CAPA CONTINUA ma wysokq odpornosc

na scieranie, dziatanie paliw i czynnikow atmosferycznych,
doskonale przylega do podfoza. Po ufozeniu zaleca si¢ spryskac
go cienkq warstwq LACURIS, aby unikngc¢ mozliwosci kredowania,
moze tez by¢ malowany farbami posadzkowymi. Stosowany

jako warstwa wyrownawcza lub wierzchnia posadzek

hal przemystowych, magazynow, garazy, parkingow

oraz stacji paliw.

DUROAIS PARCHEO

Produkt na bazie spoiw cementowych, kruszywa kwarcowego

i dodatkow, ktory po wymieszaniu z wodq tworzy szybko-wigzqcq
samopoziomujgcq zaprawe o konsystencji pasty. Przeznaczony

do naprawy, wypetniania ubytkow lub tatania dziur w posadzkach
betonowych oraz chodnikach, wymagajgcych wysokiej odpornosci
mechanicznej i trwafosci. DUROAIS PARCHEO ma doskonatq
odpornosciq na scieranie i dziatanie czynnikow atmosferycznych,
uktadany w warstwie o grubosci od 5 mm do 20 mm. Stosowany
podczas wewnetrznych lub zewnetrznych prac wykorczeniowych,
przy wykonywaniu wyprawek, plomb na rampach przetadunkowych,
w obiektach przemystowych, magazynach, sklepach, korytarzach,
chodnikach. Po naprawie zalecane jest wykonanie warstwy
wyrownawczej DUROAIS CAPA CONTINUA.

POW+tOKI HYDROIZOLACYJNE BALKONOW | TARASOW
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CEPIS

Produkt na bazie cementu, ktory po wymieszaniu z wodq

tworzy hydroizolacyjnq powfoke o wysokiej twardosci i idealnej
przyczepnosci do podtoza. CEPIS stosowany moze byc nawet

na nieregularne podfoza lub powierzchnie scian z bloczkow
betonowych albo pustakow, wyrownuje podfoze, tworzy wysoce
skutecznqg hydroizolacje, rowniez moze byc uzywany jako warstwa
hydroizolacyjna przed koncowym malowaniem. Wymieszanie
produktu z AGLUTAIS (rozcienczonego wodq) podwyzsza jego
wiasciwosci hydroizolacyjne oraz nadaje powfoce elastycznosc.

TEAIS IMPERCEM

Elastyczna zaprawa hydroizolacyjna
na bazie cementu, specjalnych
wypefniaczy,dodatkow i polimerow
dyspersji akrylowej. Stosowana

do hydroizolacji betonowych scian,
matych tarasow i brodzikow

lub jako powfoka izolacyjna
odporna na warunki atmosferyczne.

T/E.\AIS PROFESJONALNE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE



POWLOKI HYDROIZOLACYJNE BALKONOW | TARASOW

TEAIS IMPRIDUR T SSSLmTaE SRR ¥
Dwukomponentowy produkt na bazie zywicy epoksydowej, TSR NRNNSNRRTY ..
przeznaczony do wzmochienia i gruntowania podfoza.
Stosowany jako materiat gruntujgcy podfoza o matej
porowatosci pod powfoki na bazie zywic epoksydowych,
poliuretanowych. Uzywany na powierzchnie dachow
lub posadzek w zaktadach przemystowych, warsztatach
samochodowych, hangarach, garazach, parkingach,
fabrykach, magazynach lub sklepach.
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LASTOIS MS MULTIUSOS LIQUIDO
Dwukomponentowa szybkowiqzqca hydroizolacja

na bazie polimerow MS o wysokiej przyczepnosci

do podtoza, duzej odpornosci na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, stosowana na posadzki,

tarasy lub balkony.

LASTOIS CUBIERTAS

Jednokomponentowa pfynna hydroizolacja na bazie
elastomerow Zywic, wypetniaczy i pigmentow,

ktora tworzy ciggtq elastyczng membrane o wysokiej
wytrzymatosci oraz doskonatej przyczepnosci do podtoza.
Przeznaczona do wykonania hydroizolacji wszelkiego typu
pokryc¢ dachowych, scianek pozarowych, uszczelnien wokot
okien dachowych, a takze tarasow, balkonow. Dostepny

w wielu kolorach; czerwonym, biatym, czarnym, zielonym,
brgzowym i szarym.
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ALEJKI, SCIEZKI ROWEROWE, BOISKA SPORTOWE

ESLURRIS SINTETICO

Produkt na bazie jednorodnej mieszanki
frakcjonowanych kruszyw mineralnych

i termoplastycznych dodatkow emulsji Zzywic
syntetycznych, przeznaczony do dekoracji

i uszczelnienia posadzek betonowych.
Idealny do wykonania wierzchniej warstwy
magazynow, parkingow, garazy, chodnikow,
kortow tenisowych, boisk sportowych,
sciezek rowerowych, alejek spacerowych

w parkach lub ogrodach.

/
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POWLOKI HYDROIZOLACYJNE BALKONOW | TARASOW

LASTOIS IP

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa

o wysokiej przyczepnosci do podtoza i elastycznosci,
przeznaczona do wykonania hydroizolacji

i rownoczesnie powfoki wierzchniej balkonow,
tarasow, dachow, bez koniecznosci zabezpieczania
dodatkowymi materiatami. LASTOIS IP gwarantuje
doskonatq wytrzymatosé, odpornosc i trwatosc

w systemach hydroizolacji po ktorych dopuszczone
jest chodzenie (tarasy spacerowe). Zapewnia idealng
trwatosci koloru po pokryciu POLIURETANO 80/20.

FIBRAIS 150
Produkt otrzymywany z normalnych wiokien pocietych na dfugosc _
50 mm, potgczonych ze sobg emulsjq, rozpuszczalnego styrenu '
i Zywic kompatybilnych z poliestrem. Stosowany do zbrojenia,
podwyzsza parametry wytrzymatosciowe hydroizolacji na bazie
Zywic poliestrowych lub elastomerowych oraz stabilizacje powfok.

POLIURETNO 80/20
Dwukomponentowa farba na bazie pollakrylowych

i alifatycznych izocyjanianow o doskonatym poftysku,

odporna na kredowanie, wykwity oraz dziatanie promieni UV.
Produkt idealny do pokryc¢ powierzchni betonowych, dachow,
posadzek lub konstrukcji metalowych, stosowany wewnqtrz
lub na zewngtrz na poziomych lub pionowych podtozach.
Produkt bardzo ekonomiczny, zuzycie dla jednej warstwy
wynosi tylko 0,2 kg/m? (5 m?z 1,0 kg).

1. POLIURETANO 80/20 4
2. LASTOIS IP

3. FIBRAIS 150

4. LASTOIS IP
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POWLOKI HYDROIZOLACYJNE BALKONOW | TARASOW

1. Plytki

2. CECOISFLEX

3. TEAIS IMPERCEM
4. Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego (oczka 5x5 mm)
5. TEAIS IMPERCEM
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POWLOKI HYDROIZOLACYJNE BALKONOW | TARASOW

POLIURETANO 80/20 - powloka wierzchnia
LASTOIS IP - hydroizolacja
FIBRAIS 150 - mata z wiékna szklanego

LASTOIS IP - hydroizolacja
TEAIS IMPRIDUR - gruntowanie podfoza

\_ : y,

EPOAIS PIN

Dwukomponentowa farba na bazie zywic
epoksydowych, zapewnia doskonatq przyczepnosc

do podtoza (zagruntowanego IMPRIDUR), duzg
wytrzymatosc i odpornosc chemiczng oraz na scieranie.
Przeznaczona do ochrony i dekoracji wykonanych zapraw
lub wylewek betonowych wewngtrz pomieszczen.
Idealna farba zywiczna do malowania powierzchni
posadzek w budynkach przemystowych, garazach,
magazynach lub biurach. Przy zastosowaniach
zewnetrznych powinna byc pokryta poliuretanowq
warstwq wierzchnig POLIURETANO 80/20.

TAIS

Jednosktadnikowy produkt na bazie czystej

gumy w potgczeniu z mineralnymi pigmentami.
Charakteryzuje sie doskonatq przyczepnoscig

do podtoza, posiada wysokq odpornosc¢ na dziatanie
olejow mineralnych, zasadowego srodowiska, a takze
promieni sfonecznych. Przeznaczony do ochrony betonu
przed pyleniem oraz dekoracji betonowych posadzek
lub chodnikow o umiarkowanym natezeniu ruchu albo
jako wodoszczelna, estetyczna, wierzchnia powfoka
podtozy mineralnych.
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ALEJKI, SCIEZKI ROWEROWE, BOISKA SPORTOWE

PINLURRIS

Syntetyczna wysokiej jakosci farba na bazie

sztucznych zywic oraz specjalnych pigmentow, odporna

na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Przeznaczona
do wykonania wierzchniej powfoki na ESLURRIS SINTETICO
iinnych powierzchniach betonowych, syntetycznych

lub bitumicznych. Idealna do wykonania wierzchniej
warstwy garazy, parkingow, chodnikow, alejek w parkach,
kortow tenisowych lub boisk sportowych.

PRODUKTY DO KONSOLIDACJI | IMPREGNACJI POD£OZA

TEAIS PAVIFORTE

Ptyn ochronny o dodatkowym efekcie konsolidacji nawierzchni
betonowych, twardnieje gteboko penetrujgc w podtoze,
powoduje jego konsolidacje, zwieksza ich trwatosc
iodpornosc¢ na uszkodzenia. Stosowany na podfoza betonowe
lub posadzki cementowe nadaje powierzchniom estetyczny
wyglgd i efekt niepylenia.

PROTICER

Jednokomponentowy, ptynny produkt na bazie specjalnych
Zywic syntetycznych, przeznaczony do zabezpieczenia i ochrony
wczesniej utozonych ptytek z wypetnionymi spoinami, tworzy
warstwe ochronnq ptytek ceramicznych, utatwia ich czyszczenie,
nadaje im satynowy, estetyczny potysk. Stosowany na wszystkie
powierzchnie wykonane z ptytek ceramicznych lub kamiennych
na korytarzach, w galeriach, magazynach, pomieszczeniach
produkcyjnych, biurowych, salach komputerowych

i szpitalnych.

KLEJE DO UKtADANIA PtYTEK NA BALKONIE LUB TARASIE

ADIRRES

Ptynny klej naktadany na podfozach o niskiej przyczepnosci.
Jego zastosowanie pozwala na pozniejsze uktadanie

na powierzchniach ceramicznych, scian i posadzek,
wylewanych warstw wyrownujgcych, klejow cementowych,
idealny jako srodek wigzqcy wierzchnie

warstwy do podfozy.

J
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KLEJE DO UKtADANIA PtYTEK NA BALKONIE LUB TARASIE

CECOISFLEX

Elastyczny klej na bazie cementu, wyselekcjonowanych drobnych
kruszyw, modyfikowany specjalnymi dodatkami, bardzo
wydajny o wydfuzonym otwartym czasie stosowania, posiada
wysokq wytrzymatosc i doskonatq przyczepnosc do podtfoza
Przeznaczony do ukfadaniu pfytek, oktadzin ceramicznych, pfyt
kamiennych z marmuru, granitu, gresu, elementow o malej
absorpcji na chfonne podtfoza mineralne o niskiej przyczepnosci,
takze na plyty gipsowo-kartonowe lub posadzki z ogrzewaniu
podfogowym, zarowno w na powierzchniach poziomych i
pionowych, na ktorych zapewnia brak mozliwosci poslizgu.
Zgodny z normq UNE-EN 12004 (Typ C2 TE 51)

TEAIS JUNCRIL

Akrylowa dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca na bazie
Zywic tworzyw sztucznych, pigmentow, specjalnych
dodatkow i filtrow przeciwstonecznych. Posiada wysokg
odpornosci na dziatanie promieni UV, doskonatq
przyczepnosci do podfoza oraz wiasciwosciach
hydroizolacyjnych. Przeznaczona do wypetniania spoin
naturalnego i sztucznego kamienia, marmuru, granitu,
ceramiki. idealnie utatwia prace, gdy ukfadana jest

przy uzyciu naszego sprzetu APLIJUN.

J
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LASTOIS ROCA

Elastyczna masa uszczelniajgca i klejgca na bazie zywic

akrylowych i modyfikowanego kauczuku, mineralnych wypetniaczy
oraz specjalnych pigmentow. Posiada wysokq odpornosc na dziatanie
czynnikow atmosferycznych oraz promieniowanie UV, tworzy
hydroizolacje juz podczas uktadania, a po zwigzaniu jest wodoszczelna
imozna nadac jej kolor malujgc farbami wodnymi. Uzywana

do betonu, kamienia, zapraw cementowych, tupkow, marmuru,
granitu, drewna, zelaza, metalu lub PCV. Stosowana do wypetniania
i uszczelniania pekniec konstrukcji, szczelin, ram drzwi,

okien aluminiowych lub drewnianych, obrobek wokot kominow.

Lk b
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LASTOIS POL

Elastomerowy klejgcy uszczelniacz na bazie poliuretanu

o przyspieszonej polimeryzacji dzieki wilgoci zawartej w powietrzu,
charakteryzuje sie bardzo wysokq przyczepnosciq do podfoza.
Przeznaczony do elastycznych i wodoszczelnych potqgczen

roznych rodzajow podtozy. Stosowany do mocowania dachowek,
falujgcych blachodachowek, drewnianych listew przypodfogowych,
umywalek, zlewozmywakow, elastycznych elementow
konstrukcyjnych, a takze do napraw potqczen rur, kanatow,

do klejenia paneli sciennych, ptyt z PCV oraz elementow
poddanych duzym obcigzeniom lub narazonych na uderzenia,

a takze dziatanie czynnikow atmosferycznych.
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BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE PLACOW ZABAW DLA DZIECI

TEAIS INFANTILE

Nawierzchnia TEAIS INFANTILE to elastyczna, ciggta
powfoka posadzkowa przeznaczona do wykonywania
bezpiecznych wyktadzin placow zabaw dla dzieci

lub otoczenia wokot przyrzqdow do ¢wiczen sportowych
i moze byc stosowana na istniejgce trwate podtoza
asfaltowe, betonowe lub ceramiczne.

Wymagana dla bezpieczenstwa catkowita grubosc
nawierzchni musi byc obliczona zgodnie ze standardami
i wymogami norm europejskich

UNEEN117i UNEEN 1176-1.

- Ekologiczny i trwaty

- O wysokiej wytrzymatosci

- Elastyczny, antyposlizgowy i amortyzujgcy upadek

- Ozdobny, o urozmaiconej, nieograniczonej mozliwosci
konfiguracji kolorystyki

- Odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych

- tatwy do naprawy i utrzymania w czystosci

SPRZET DO WYPELNIANIA FUG I DYLATACJI

APLIJUN

APLIJUN to doskonate narzedzie do naktadania zapraw
i materiatow wypetniajgcych fugi ptytek, styki kamieni,
spoin elewacyjnych cegiet klinkierowych, a takze
produktow do mocowania kotew. Umozliwia naktadanie
zapraw w tatwy i szybki sposob, wypetniajgc doktadnie
spoiny plytek ceramicznych, cegietf lub kamieni

na posadzkach oraz scianach. W poréwnaniu

do tradycyjnych metod uktadania zapraw, wypetniania
spoin i dylatacji, uzywanie APLIJUN pozwala na znaczne
oszczednosci czasu oraz duzej ilosci materiatu.

TEAIS POLONIA

Poznan ul. Sw. Marcin 29/8 tel. +48793900370
www.teais.com.pl teais.polonia@vp.pl
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