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PRODUKTY TEAIS
DLA DEKARZY

CECOISFLEX FRAGUADO RÁPIDO 
Szybkowiążący, elastyczny klej na bazie cementu, 
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, modyfikowany 
specjalnymi dodatkami, bardzo wydajnyo wydłużonym 
otwartym czasie stosowania, posiada wysoką wytrzymałość 
i doskonałą przyczepność do podłoża.  Przeznaczony 
do układania dachówek, okładzin ceramicznych, płyt 
kamiennych z marmuru, granitu, gresu, płytek, elementów 
o małej absorpcji na chłonne podłoża mineralne o niskiej
przyczepności, lub posadzki z ogrzewaniu podłogowym,
zarówno na powierzchniach poziomych i pionowych,
zabezpiecza przed możliwością deformacji pionowych
okładzin. Czas jego wiązania wynosi od 1 do 3 godzin
w temperaturze powyżej 20OC, może być używany
w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu.

PERLAIS M
Biała zaprawa izolacyjna mieszana z wodą, stosowana  
do wykonania powłok hydroizolacyjnych wokół kominów 
oraz grilli, odporna na temperaturę do 1000C. 

MONTAŻ DACHÓWEK I GĄSIORÓW

COLTE
Barwny prowukt na bazie cementu, specjalnych dodatków  
i pigmentów, który po wymieszaniu z wodą tworzy idealny 
klej do układania DACHÓWEK GĄSIORÓW, płytek i listew.
Dostępny w najbardziej popularnych odcieniach dachówek, 
aby zapewnić estetyczny wygląd układanych elementów  
i całej połaci dachowej. 
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LIPA
Płyn w kolorze czarnym, stosowany do czyszczenia  
i usuwania zanieczyszczeń z łupka, grafitowych,  
ciemnych dachówek oraz powierzchni metalowych 
pokrytych rdzą. Przeznaczony do oczyszczenia,  
ochrony i zabezpieczenia powierzchni dachówek,  
blachodachówek, łupka lub rynien.  

SANEANTE DE MOHO
Bardzo skoncentrowany płyn o wysokiej wydajności  
i skuteczności działania, zapewnia dokładne oczyszczenie  
powierzchni kamiennych. Przeznaczony do usuwania  
zanieczyszczeń mchu, glonów pleśni, osadów i mikroorganizmów 
z zabrudzonych powierzchni dachówek, kamienia naturalnego  
lub sztucznego, płytek, lastriko oraz podłoży betonowych.

FIJOPOL
Dwuskładnikowa poliestrowa żywica o właściwościach tiksotropowych  
w tubie. Składniki ulegają wymieszaniu w procesie wytłaczania materiału 
z opakowania. Szybko wiąże osiągając bardzo wysoką wytrzymałość 
mechaniczną i przyczepność do podłoża, przeznaczony jest do wklejania 
kotew w trwałe podłoże betonowe, kamienne, ceramiczne, skalne  
do trwałego mocowania elementów kamiennych oraz metalowych.

LIPIS
Przeźroczysty, rozpuszczalny w wodzie płyn  
przeznaczony do czyszczenia kamienia naturalnego 
i sztucznego, kompozytów, betonu, cegieł,  
płytek ceramicznych lub gresu, drewna, tynków,
zapraw cementowych, z mikroorganizmów,  
mchu, pleśni lub grzybów.

ESPUMAIS
Pianka poliuretanowa, samo pęczniejąca, 
stosowana do uszczelnień dachówek, izolacji 
termicznej lub akustycznej, montażu drzwi i okien, 
wypełniania otworów, aplikowana przy użyciu 
pistoletu lub jak spray.

CZYSZCZENIE I OCHRONA DACHÓWEK I TYNKÓW 

USZCZELNIANIE, WKLEJANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW
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LASTOIS POL
Elastomerowy klejący uszczelniacz na bazie poliuretanu  
o przyspieszonej polimeryzacji dzięki wilgoci zawartej  
w powietrzu, charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością 
do podłoża. Przeznaczony do elastycznych i wodoszczelnych 
połączeń różnych rodzajów podłoży. Stosowany do mocowania 
dachówek, falujących blachodachówek, drewnianych listew, 
elastycznych elementów konstrukcyjnych, a także do napraw, 
połączeń rur, kanałów, do klejenia paneli, płyt z PCV  
oraz elementów poddanych dużym obciążeniom lub narażonych 
na uderzenie, a także wpływom czynników atmosferycznych.

LASTOIS ROCA
Elastyczna masa uszczelniająca i klejąca na bazie żywic 
akrylowych i modyfikowanego kauczuku, mineralnych wypełniaczy 
oraz specjalnych pigmentów. Posiada wysoką odporność na 
działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV, 
tworzy hydroizolację już podczas układania, a po związaniu jest 
wodoszczelna i można nadać jej kolor malując farbami wodnymi. 
Używana do betonu, kamienia, zapraw cementowych, dachówek, 
łupków, marmuru, granitu, drewna, żelaza, metalu, aluminium 
lub PCV.  Stosowana do wypełniania i uszczelniania pęknięć 
konstrukcji, szczelin, ram drzwi, okien aluminiowych 
lub drewnianych, obróbek wokół kominów.

USZCZELNIANIE, WKLEJANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW
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PRODUKTY TEAIS
DO OCHRONY I NAPRAWY DREWNA

TEAIS NUTRIMAD
Specjalny środek czyszczący powierzchnie drewniane, 
belki, krokwie, deski parkiety, , meble, zapewnia głębokie 
oczyszczenie drewna  bez zniekształcania powierzchni  
i pozostawiania lepkich osadów. Przeznaczony do czyszczenia 
elementów drewnianych lub podłóg równocześnie zapewniając 
najwyższą jakość konserwacji drewna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH

MADEPOIS LIQUIDO  MADEPOIS PASTA
Dwukomponentowe, bezrozpuszczalnikowe, szybkowiążące kleje na bazie żywicy epoksydowej 
do klejenia elementów drewnianych lub łączenia ich z materiałami mineralnym (beton, kamień 
naturalny).  Przeznaczone do łączenia lub napraw strukturalnych elementów drewnianych 
wymagających dużych wytrzymałości mechanicznej i wysokiej przyczepności. Stosowane podczas 
łączeń lub napraw belek, słupów drewnianych, a także używane do wklejania wzmocnień z mat  
lub taśm z włókna szklanego.

EMPLAIS M
Rozpuszczalnikowa, bezskurczowa, szybkoschnąca masa 
szpachlowa w tubie, łatwa do szlifowania po związaniu. 
Przeznaczona do usuwania pęknięć, otworów, szczelin  
oraz wygładzania powierzchni elementów drewnianych 

KLEJENIE I NAPRAWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
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MADEPOIS LIQUIDO
Produkt dwukomponentowy na bazie żywic epoksydowych, 
bezrozpuszczalnikowy, szybkowiążący ciekły klej przeznaczony 
do połączeń elementów drewnianych oraz łączenia ich  
z materiałami mineralnym (beton, kamień naturalny).

BARNAIS IGNIFUGO
Przezroczysty lakier na bazie specjalnych żywic, posiada wysoką 
twardość i elastyczność, dużą odporność na działanie otwartego 
ognia, ścieranie, uderzenia oraz mycie.  Tworzy jednolitą i wytrzymałą 
powłokę, która jest w stanie oprzeć się działaniu ognia na drewno, 
zapewnia nierozprzestrzenianie się ognia. Przeznaczony do ochrony  
i dekoracji powierzchni drewnianych nawet w wilgotnym środowisku, 
idealny do wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, 
hoteli, banków lub biur. Zgodny z normą UNE-23727, NBE-CPI-96, 
klasyfikowany jako M-1.

MADEPOIS PASTA
Produkt dwukomponentowy na bazie żywic epoksydowych, 
szybkowiążący klej o konsystencji pasty przeznaczony  
do połączeń elementów drewnianych oraz łączenia ich  
z materiałami mineralnym (beton, kamień naturalny),  
wymieszany ma maksymalny czas stosowania do 20 minut.

KLEJENIE I NAPRAWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

OCHRONA, ZABEZPIECZENIE I DEKORACJA DREWNA

TEAIS LASUR
Produkt rozpuszczalnikowy, szybkoschnący, elastyczny, 
wodoodporny o doskonałej odporności na zmienne warunki 
pogodowe, o działaniu grzybobójczym i przeciw pestycydom, 
głęboko wnika w drewno nie tworząc powłoki, zapobiega atakom 
korników, termitów i tworzeniu się grzybów. Przeznaczony 
do ochrony wszystkich gatunków drewna przed wpływem 
zewnętrznych czynników atmosferycznych, promieniowania 
UV, wilgoci, owadów.  Stosowanie TEAIS LASUR zapewnia 
optymalną ochronę porowatej struktury drewna, podkreśla 
widok naturalnych słoi drewna, podwyższa trwałość drewnianych 
elementów konstrukcyjnych, ogrodzeń lub mebli ogrodowych. 
Występuje w wielu kolorach.

TEAIS LASUR
Jednokomponentowy produkt rozpuszczalnikowy, szybkoschnący, 
elastyczny, wodoodporny o doskonałej odporności na zmienne 
warunki pogodowe, o działaniu grzybobójczym i przeciw 
pestycydom,głęboko wnika w drewno nie tworząc powłoki, 
zapobiega atakom korników, termitów i tworzeniu się grzybów. 
Przeznaczony do ochrony wszystkich gatunków drewna 
przed wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych, 
promieniowania UV, wilgoci, owadów. Stosowanie TEAIS LASUR 
zapewnia optymalną ochronę porowatej struktury drewna, 
podkreśla widok naturalnych słoi drewna, podwyższa trwałość 
drewnianych elementów konstrukcyjnych, ogrodzeń lub mebli 
ogrodowych. Występuje w wielu kolorach.

BARNAIS IGNIFUGO
Jednokomponentowy przezroczysty lakier na bazie specjalnych żywic, 
posiada wysoką twardość i elastyczność, dużą odporność na działanie 
otwartego ognia, ścieranie, uderzenia oraz mycie.  Tworzy jednolitą  
i wytrzymałą powłokę, która jest w stanie oprzeć się działaniu ognia 
na drewno, zapewnia nierozprzestrzenianie się ognia. Przeznaczony 
do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych nawet w wilgotnym 
środowisku, idealny do wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych, 
przemysłowych,hoteli, banków lub biur. Zgodny z normą UNE-23727, 
NBE-CPI-96, klasyfikowany jako M-1.
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LASTOIS IP
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o wysokiej 
przyczepności i elastyczności, stosowany jako 
hydroizolacja i równocześnie powłoka wierzchnia 
dachów, bez konieczności zabezpieczania dodatkowymi 
materiałami. Lastois IP gwarantuje doskonałą odporność 
i przyczepność w systemach hydroizolacji po których 
dopuszczone jest chodzenie. Zapewnia trwałości koloru  
po pokryciu Poliuretano 80/20.

SYSTEM ZABEZPIECZENIA/HYDROIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH

POWŁOKI HYDROIZOLACYNE DACHÓW I RYNIEN

TEAIS IMPRIDUR
Uszczelniacz powierzchni na bazie żywicy epoksydowej, 
przeznaczony do wzmocnienia i gruntowania podłoża. 
Stosowany jako materiał gruntujący podłoża o małej 
porowatości pod powłoki na bazie żywic epoksydowych, 
poliuretanowych. Używany na powierzchnie dachów 
lub posadzek w zakładach przemysłowych, warsztatach 
samochodowych, hangarach, garażach, parkingach,  
fabrykach, magazynach lub sklepach.

TEAIS IMPRIDUR
Dwukomponentowy produkt na bazie żywicy epoksydowej,
przeznaczony do wzmocnienia i gruntowania podłoża.
Stosowany jako materiał gruntujący podłoża o małej
porowatości pod powłoki na bazie żywic epoksydowych,
poliuretanowych. Używany na powierzchnie dachów
lub posadzek w zakładach przemysłowych, warsztatach
samochodowych, hangarach, garażach, parkingach,
fabrykach, magazynach lub sklepach.
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SYSTEM ZABEZPIECZENIA RYNIEN

FIBRAIS 150
Produkt otrzymywany z normalnych włókien pociętych na długość 
50 mm, połączonych ze sobą emulsją, rozpuszczalnego styrenu  
i żywic kompatybilnych z poliestrem. Stosowany do zbrojenia,  
podwyższa parametry wytrzymałościowe hydroizolacji na bazie  
żywic poliestrowych lub elastomerowych oraz stabilizację powłok.   

LASTOIS CANALONES
Produkt nowej generacji na bazie dwuskładnikowej  
żywicy, ma konsystencję żelu, nie wymaga 
gruntowania, posiada idealną przyczepności do 
podłoża oraz wysoką elastyczność. Przeznaczony do 
uszczelniania kanałów i rynien z betonu, stali, miedzi, 
aluminium, tytanu lub PVC (po przeszlifowaniu) dla 
zapewnienia ciągłości i ułatwienia aplikowania na 
pionowych ściankach należy zastosować wzmocnienie 
matą z włókna szklanego FIBRAIS 150.

POLIURETNO 80/20
Dwukomponentowa farba na bazie poliakrylowych i alifatycznych 
izocyjanianów, o doskonałym połysku, odporna na kredowanie, 
wykwity oraz działanie promieni UV. Produkt idealny do pokryć 
powierzchni betonowych, dachów, posadzek lub konstrukcji 
metalowych, stosowany wewnątrz lub na zewnątrz na poziomych 
lub pionowych podłożach. Bardzo ekonomiczny, zużycie dla jednej 
warstwy wynosi tylko 0,2 kg/m2 (5 m2 z 1,0 kg)

SYSTEM ZABEZPIECZENIA/HYDROIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH

TEAIS  POLONIA 
Poznań ul. Św. Marcin 29 lok.8,    tel.  (+48)  793 900 370 

www.teais.es  www.teais.com.pl    teais.polonia@vp.pl

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE




