TEAIS INFANTILES

ELASTYCZNY SYSTEM NA BAZIE GUMY | ZYWIC
DO WYKONANIA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI

PLACOW ZABAW DLA DZIECI

- Ekologiczny, moze byc¢ poddany recyklingowi.
- Trwaty o duzej wytrzymatosci i tatwy do naprawy.
- Elastyczny, antyposlizgowy i amortyzujgcy upadek.

- Ozdobny o urozmaiconej nieograniczonej
mozliwosci konfiguracji.

- Odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
fatwy do utrzymania w czystosci.
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NAWIERZCHNIA TEAIS INFANTILE | BEZPIECZENSTWO

Nawierzchnia TEAIS INFANTILE to elastyczna, ciggta powtoka posadzkowa
przeznaczona do wykonania bezpiecznych wyktadzin placow zabaw dla dzieci
lub otoczenia przyrzadow do ¢éwiczen sportowych i moze by¢ stosowana

na istniejgce trwate podtoza asfaltowe, betonowe lub ceramiczne.

Nawierzchnie TEAIS INFANTILE swoje bezpieczenstwo i skutecznosc dziafania
zawdzieczajg zastosowaniu nastepujacych produktow:

TEAIS CAPA BASE SG TEAIS CAPA COLOR SG
Granulowany produkt z gumy wyprodukowany Barwny granulowany produkt o wielkosci czgstek
mechanicznie o wielkosci czastek od 5 do 7 mm. od 17 do 4 mm. Posiada specjalne wiasciwosci

umozliwiajgce potfgczenie go z warstwg podktadu
oraz podwyzsza jego trwatos¢ koloru.

TEAIS POL SG TEAIS POL SG TOP

Specjalne spoiwo na bazie zywic poliuretanowych Specjalne jednokomponentowe spoiwo na bazie

0 wysokiej zdoInosci tgczenia granulowanej zywic poliuretanowych o wysokiej zdolnosci fgczenia
czarnej gumy uzywane do wykonania warstwy granulowanej gumy uzywane do wykonania warstwy
zasadniczej nawierzchni. wierzchniej z gumy o roZznych kolorach i potgczenia jej

Z warstwag zasadniczg, posiada wysoka odpornos¢ na
dziatanie promieni UV.
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Nawierzchnie TEAIS INFANTILE mogg by¢ stosowane na podfoza asfaltowe,
ceramiczne, a takze ptyty lub wylewki betonowe.
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PORADY WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE PODtOZA WARSTWA ZASADNICZA

1. Podfoze musi zostac oczyszczne ze wszelkich 2. Granulki gumy TEAIS CAPA BASE SG powinny by¢
zanieczyszczer, pyfu, pozostafosci betonu, oleju, zmieszane z TEAIS POL SG. Mieszanine nalezy wykonaé
smarow i luznych czgstek. Nakfadanie powfok systemu  mechanicznie w betoniarce albo przy uzyciu mieszadta
Teais Infantiles mozliwe jest bezposrednio na podfoza i wiertarki (300-400 obr/min) lub recznie do osiagniecia

asfaltowe, betonowe, ceramiczne lub wykonane z zapraw. jednolitej masy.
Przygotowanie powierzchni jest uzaleznione od jej
porowatosci oraz izolacji przeciwwilogociowej.

Na podfoza posiadajgce izolacje przeciwwilgociowa
nalezy wykonac gruntowanie warstwg IMPRIDUR,

a podfoza bez izolacji nalezy zagruntowac
samopoziomujaca, epoksydowg warstwg DUREPOX
AUTONIVELANTE o grubosci 2 mm.
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Proporcje mieszania: do granulek gumy TEAIS CAPA
BASE SG dodac 10-12% wagowo zywicy TEAIS POL SG.

3. Mieszanina powinna by¢ rozfoZzona na powierzchni
oraz ubita/dogeszczona kielnig.

Uktadanie samopoziomujgcej warstwy DUREPOX AUTONIVELANTE
na podfoza bez izolacji przeciwwilgocioweyj.

Catkowita grubos¢ nawierzchni wymagana dla bezpieczeristwa uzytkownikéw musi by¢ obliczona zgodnie ze
standardami i wymogami norm europejskich UNE EN 117 i UNE EN 1176-1.

Ponizej tabela przedstawia catkowitg grubosci powfoki odpowiadajgcej upadkowi z danej wysokosci (HIC).
Grubos¢ barwnej wierzchniej warstwy powinna wynosi¢ 6-10 mm, czyli grubos¢ warstwy zasadniczej
to réznica wymaganej normowo grubosci catkowitej minus grubos¢ warstwy barwnej.

Maksymalna

wysokosé (m) 100 1.30 H 150 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.30 | 3.00

Grubosc 30‘ 40 50 | e0 | 70 | 80 | 100 | 150
nawierzchni (mm)
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WYKONANIE

BARWNA POWLOKA

4. Wymieszac¢ TEAIS CAPA COLOR SG z TEAIS
POL SG TOP (proporcje mieszania: do granulek
gumy dodac 14-16% wagowo Zywicy)
mechanicznie w betoniarce albo przy uzyciu
mieszadta i wiertarki (300-400 obr/min)

lub recznie do osiggniecia jednolitej masy.
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Projekt i ksztafty

Rézne wzory i ksztafty muszg by¢ nadane podczas
ukfadania wierzchniej barwnej warstwy nawierzchni.
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ZALECENIA | WARUNKI REALIZACJI

Mocowanie elementow wyposazenia Wilgotnosc podtoza i warunki atmosferyczne

Elementy wyposazenia placu zabaw lub sprzgtu do Podfoze w momencie nakfadania warstw nawierzchni
Cwiczen, ktore wymagajg statego zakotwienia . musi byé suche, a po zakoriczeniu procesu ukfadania
(hustawki, porecze, drabinki, drazki, przyrzgdy) powinny wszystkich warstw nalezy unikac narazenia powierzchni
by¢ zamontowane w podfozu przed wykonaniem warstw na opady deszczu lub intensywny wzrost wilgotnosci
nawierzchni TEAIS INFANTILE, a przed ich kotwieniem powietrza w okresie pierwszych 12 godzin po realizacji.

nalezy wzig¢ pod uwage ostateczna catkowitg grubosc
powtok i przeliczy¢ gtebokosc ich osadzenia.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia powinny by¢ oczyszczone rozpuszczalnikiem
DISOLUAIS kiedy produkt jeszcze nie zwigzat.
Czyszczenie sprzetu po zwigzaniu materiafu bedzie
trudniejsze i powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Do ochrony sprzetu transportowego gotowej mieszanki
Zaleca sie stosowac folie z tworzyw sztucznych,

jak pokazuje zdjecie.
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Podstawowe kolory: (przyblizone do skali barw RAL)
1018 2009 5010 5024 8002 7030
4001 4010 6011 6029 3020 9017
Dostepne sg tez inne kolory - wedlug zapytania.
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